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Általános ismertetés 
 

Az MPEG2 SD ENCODER a Teletechnika Kft. által kifejlesztett digitális TV 
(DTV) berendezés család része. A korábbi DTV ENCODER elnevezés�  eszközök 
mai igények szerint továbbfejlesztett verziója. A készülék lehet� vé teszi az analóg, 
alapsávi, sztereó hang- és PAL videójel MPEG2-es tömörítését az ISO/IEC13818-2 
szabványnak megfelel� en. A digitalizált, tömörített hang- és kép információt MPEG2 
single program transport stream (a továbbiakban: TS) formájában állítja el� . A 
jelenlegi verzióban a TS egy 100Base-T Ethernet (UDP/IP jel�  csatlakozó) 
interfészen és egy ASI interfészen, kimeneten (ASI OUT) egyaránt megjelenik. 

Felépítés 
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Ethernet interfész, protokoll 
 

Az Ethernet interfész IPv4-ben dolgozik, a 10 és 100Base-T rendszerek 
felismerése automatikus (Auto Negotiation), de a 10Base-T a kis adatsebesség miatt 
csak korlátozottan használható, ezért a gyártás során ez a mód már nem kerül 
tesztelésre. A 100Base-T üzemmód full duplex kialakítású, az alkalmazott áramkörök 
az adó- és a vev�  ág kiszolgálását egyidej� leg is el tudják látni. 

 
Az Encoder a transport streamb� l unicast vagy multicast címzés�  UDP/IP 

csomagokat állít el� . A 100 Mbit/s sebesség�  Ethernet kimeneten megjelen�  csomag 
kialakítása bájt transzparens átvitel null packetekkel 7x188-as formában. 
 

Az Ethernet interfész üzemmódjainak beállítása az IP hálózaton keresztül 
UDP/IP üzenetekkel történik. Az UDP/IP csomagok kiadása a következ�  
címzésekkel történhet: 
 

- Unicast streaming: hálózaton belüli küldés 
- Unicast streaming with Gateway: hálózatok közötti küldés 
- Multicast streaming: többes adás 

A nekünk megfelel�  üzemmódot választva az interfész tárolja a beállításokat 
és a tápfeszültség kimaradása és visszatérte után is a beállított jellemz� kkel folytatja 
a TS küldését. 

Mechanikai adatok, üzemeltetés 

 A kódoló berendezés 1 modul magas (1U) 19” széles kiszerelésben 1 db 
hálózati kábellel (táp kábel) kerül forgalomba. 

M� szerszekrényben történ�  elhelyezés során fokozottan ügyeljen a 
berendezés megfelel�  leveg� ztetésére! A készülék tetején lév�  szell� z� rácsot 
semmi esetre se takarja le, mert ez túlmelegedést eredményezhet! 
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Hardver felépítés 

A kódoló el� lapja: 

 

Állapotjelz�  LEDek      LCD 

 
Állapotjelz�  LEDek: készülék bekapcsolva 

            TS rendben 

encoder beállítás, boot folyamat 

súlyos bels�  hiba 
LCD: 

 

2 soros 40 karakter széles alfanumerikus kijelz� . A készülék beállításait jeleníti meg. 
4 különböz�  oldalon felváltva jelennek meg az adatok: 

1. My IP settings: Saját IP adatokra vonatkozó beállítások: 

MAC: a készülék MAC címe 

IP: a készülék IP címe 

2. Target:  A TS küldés céljára vonatkozó beállítások: 

IP: a cél IP címe 

Port: a cél portja 

MAC: a cél MAC címe 

GW: az átjáró IP címe 

3. TS:   A TS-re vonatkozó beállítások: 

Mode: a TS küldésének üzemmódja: 

to IP address: bels�  hálózati IP címre 

trough Gateway: átjáró keresztül küls�  hálózatba 

to Multicast:  többes adás 

TS bitrate: a kódoló által el� állított teljes single program transport stream 
sebessége (500 … 15000 kbps) 

Resolution: a beállított képfelbontás (részletesen ld. kés� bb) 

4. PID:   A PIDek értékei: 

Hexadecimálisan jeleníti meg a PMT, VIDEO, AUDIO, PCR PIDek azonosítóit. 
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A kódoló hátlapja: 

 

 
 

 

230V AC:  230V-os táp csatlakozó (kábel mellékelve) 

FUSE 1AT:  1 Amperes ’T’ típusú biztosító kicsavarható házzal, cserélhet�  

POWER:  Hálózati kapcsoló 

UDP/IP:  Ethernet port a 100 Base-T hálózatra csatlakoztatáshoz 

ASI OUT:  ASI kimenet pl. multiplexerhez v. modulátorhoz csatlakoztatáshoz 

VIDEO IN:  75 Ohmos BNC csatlakozó: PAL kép bemenet 

L IN: 3 pin XLR anya csatlakozó: szimmetrikus hang bemenet bal 
csatorna 

  
 Kiosztás: 1: GND 2,3: szimmetrikus bemenet pontjai 

R IN: 3 pin XLR anya csatlakozó: szimmetrikus hang bemenet jobb 
csatorna 

 230V AC  POWER               UDP/IP      ASI          VIDEO    L IN      R IN 
FUSE 1AT         OUT             IN 
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Használati utasítás 

A készüléket a hátlapon a hálózati csatlakozó mellett elhelyezked�  POWER 
kapcsoló ON állásba kapcsolásával indíthatja el. A készülék bekapcsolása után a 
POWER LED zölden világít hibamentes táplálás esetén. A berendezés MPEG2 
processzort tartalmaz, ezért szükség van kb. 20 másodpercre az áramkör 
elindulásához, ez id�  alatt az LCD kijelz� n a „BOOT PROCEDURE Firmware 
loading" felirat és  egy folyamatjelz�  jelenik meg és a sárga ENCODER LED villog. 
Amint az MPEG2 processzor firmwaree betölt� dött a „ENCODER setting in progress 
...” felirat jelenik meg és a sárga LED világít a beállítás idejére. A boot folyamat 
lezárultával az LCDn a korábban ismertetett beállítások jelennek meg körkörösen. 
Kés� bb minden szoftveres átállítás során a sárga LED felvillan, mivel a m� velet 
végrehajtásához az MPEG-2 processzort meg kell állítani. 

A berendezés beállításait csak az UDP/IP jel�  Ethernet csatlakozón keresztül 
tudjuk módosítani. Els�  beállítás során használjunk Cross-link (kereszt) kábelt a PC-
nkhez való csatlakoztatáshoz. Ha a készülék a helyi hálózat tartományában van 
akkor switchen keresztül már patch (egyenes) kábellel is elérhetjük. A gyári IP 
beállításokat a készülékhez mellékeljük. Gyárilag minden készülékünk valamilyen 
192.168.1 kezdet�  címmel rendelkezik. A beállítások módosítását az 
MpegIIsdEncoder szoftverrel tudjuk megtenni ezt a következ�  fejezetben tárgyaljuk. 
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Szoftver leírás 

 Az encoder kezeléséhez egy Teletechnika fejlesztés�  Windowsos alkalmazást 
kell használnunk, amely MpegIIsdEncoder névre hallgat. A szoftver Windows XP-n 
vagy annak utódain (Vista, 7, …) fut. A program megfelel�  m� ködéséhez a futtató 
számítógépen fent kell lennie a Microsoft .NET keretrendszer 3.5-ös SP1 
verziójának, vagy egy ennél frissebb verziónak. Ha elérhet�  internetkapcsolat 
célszer�  letölteni és telepíteni a legfrissebb verziót (www.microsoft.com/net). 
Amennyiben nincs netkapcsolat a telepít�  CD-n elérhet�  az Offline verzió néhány 
update állománnyal egyetemben a Microsoft .NET Framework 3.5 SP1 könyvtárban. 
Az itt található telepít�  állományok lefuttatási sorrendje: 

dotnetfx35.exe 

NDP20SP2-KB958481-x86.exe 

NDP30SP2-KB958483-x86.exe 

NDP35SP1-KB958484-x86.exe 

 

A kódoló konfigurálásához használható MpegIIsdEncoder szoftver a telepít�  
CD-n az MPEG2 SD ENCODER software\setup.exe fájllal telepíthet� . A telepítés 
során kövessük a telepít�  utasításait: Next> 3X. A telepítés néhány percet vesz 
igénybe. Miután a telepítés sikeresen befejez� dött a programot az asztalról 
parancsikonnal: Teletechnika SD Encoder Panel vagy a Start 
menü/Programok/Teletechnika/ Teletechnika SD Encoder Panel alól tudjuk elindítani. 

 

Indításkor a következ�  bejelentkez�  képerny� t láthatjuk: 

 
A bal oldali mez� be írjuk be a készülék IP címét, a jobb oldaliba a vezérléshez 
használt portot. A piros hátter�  pipa ikonnal csatlakozhatunk a készülékhez. Ha a 
kapcsolat annak ellenére nem jön létre, hogy az encoder kijelz� jén látott IP címet és 
portot használjuk a csatlakozásra ellen� rizzük a gépünkön futó t� zfal és vírusírtó 
szoftvereket ha szükséges azokat kapcsoljuk ki a konfigurálás idejére vagy állítsuk 
be úgy, hogy engedélyezze a csatlakozást ehhez a porthoz. 
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A bejelentkezés után a szoftver kezel�  felületét láthatjuk: 

 
A felület részei: 

1. menü: 

File/Exit: kilépés a programból 

Help/About: a program névjegye 

2. vezérl�  gombok: 

Unicast Streaming: TS küldés bels�  hálózatra elindítása 

Unicast Streaming with Gateway: TS küldés más hálózatba 
elindítása 

Multicast Streaming: Többes TS küldés elindítása 

Stop Streaming: a TS küldés leállítása 

3. Network Configuration mez� : 

Itt a hálózati beállításokat tudjuk megváltoztatni a Set Configuration gombbal: 

  Device IP address: a készülék IP címe 

  Device Port: a készülék vezérlési portja 

  Gateway Address: az átjáró (router) IP címe 

  Device MAC Address: az eszköz MAC címe (nem módosítható) 
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4. Streaming Configuration mez� : 

Itt a TS célját állíthatjuk be. 

Target IP Address: cél IP címe 

Target Port: cél portja 

5. Quality Configuration mez� : 

Bitrate: a TS sebességét állíthatjuk be: 500, 600, 700, 800, 1000, 1200, 1500, 
2000, 2500, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 10000, 15000 kbps közül 
választhatunk 

Res.: Képfelbontás: D1:  720x576 

   Half D1: 352x576 

   SIF:  352x288 

   QSIF:  176x144 

   2/3 D1: 480x384 

   3/4 D1: 540x432 

PCR PID: PCR PID azonosító decimálisan megadva 

PMT PID: PMT PID azonosító decimálisan megadva 

V-PID: VIDEO PID azonosító decimálisan megadva 

A-PID: AUDIO PID azonosító decimálisan megadva 

6. Layout: 

A kialakított rendszer felépítésének szimbólikus ábrája. Reload Layout 
gombbal frissíthet� . 
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Specification 

 
Inputs  

Video  
Composite  
System PAL 625 (1 Vpp) 
Connector BNC 
Impedance 75 Ohm, Unbalanced 
Number 1 

Audio  
System Analog 
Connector 3 pin XLR 
Max.input level +15dBu 
Impedance 10 kOhm Balanced 
Number 2 
Video and Audio Process  
Encoding ISO/IEC13818-2 (MPEG2) Compilant 
Chroma Format 4:2:2 
Encoding Rate (Video) 500 – 15000 kbps 
Resolution Max. 720x576, interlacing at 25 Hz 
Encoding mode Constant (CBR) 
Encoding Rate (Audio) 256 kbit/s (Max) 
Audio sampling frequency 44.1 kHz 
Outputs  
ETHERNET  
System 100Base-T 
Connector RJ-45 
Mode Unicast, Multicast UDP/IP 
DVB-ASI  
Standard EN50083-9 
Bitrate 270 Mbps +/- 100 ppm 
Impedance 75 Ohm unbalanced 
Connector BNC 
 


